
Handleiding installatie schroefpaal
met een indraaisleutel

Houd rekening met ondergrondse kabels en leidingen.
Pas indien nodig de diepte van het voorboren aan, afhankelijk 
van de bodemgesteldheid.
Controleer regelmatig of de schroefpaal tijdens het indraaien 
waterpas in de grond gaat.

Als je problemen hebt met je product of vragen tijdens het 
monteren, stuur dan gerust een mailtje naar 
info@vechtdalschroeffunderingen.nl.

Tips

Hulp nodig?

1. Opmeten 2. Locaties uitzetten 3. Voorboren

4. Plaatsing

Instructies

Schroefpaal Waterpas Piketpaaltjes Metselkoord Rolmaat Grondboor Indraaisleutel Bouwlaser
(Optioneel)

Benodigdheden

schroeffunderingen
vechtdalschroeffunderingen.nl
vechtdalschroeffunderingen.nl

Social Media

Boor een gat op de gemarkeerde plekken 
met een kleinere boor dan de schroefpaal.

Zet de plek waar de schroefpalen moeten 
komen uit met piketpaaltjes en touw.

Meet de locatie nauwkeurig uit waar de 
schroefpalen moeten komen.

Zet de schroefpaal op de juiste plek en 
draai met de hand alvast een gedeelte de 
grond in.

5. Indraaien
Monteer de indraaisleutel op de 
schroefpaal en draai de schroefpaal 
waterpas de grond in.

6. Uitlijnen
Installeer de schroefpalen op gelijke 
hoogte en controleer achteraf. 


